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1. Utilisation en ampéremeétre

On souhaite mesurer l'intensité du courant électrique
dans une lampe branchée aux bornes d'une pile.

€ Place le sélecteur sur le plus gros calibre
d'intensité en mode continu (ici 10 A).

%ﬁ% Branche le multimétre en série avec la lampe : relie
la borne 10 A du multimétre vers la borne positive de la
pile, et la borne COM vers la borne négative.

Lis sur lafficheur la valeur de 'intensité en ampere.

£ Pour augmenter la précision de la mesure, choisis
Ie calibre immédiatement supérieur a lintensité
mesurée. Si nécessaire, utilise la borne mA au lieu de la
borne 10 A.
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· Comprendre le fonctionnement

1. Sur quel calibre doit-on placer le sélecteur dans un premier temps ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quelles bornes du multimètre doit on relier au circuit ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Comment doit être branché le multimètre pour mesurer une intensité ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Que faut-il faire pour obtenir une valeur plus précise ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Que faire si l’on observe une valeur négative ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Que faire si le chiffre 1 apparaît ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· Mettre en application
Fais le schéma du montage et suis le protocole qui t’est proposé. Indique la valeur de l’intensité du courant que tu observes sur l’afficheur.

I = …………………….









